metaniza

:> ., Qué es metaniz&?

e Herramienta para la Evaluacion de la Sostenibilidad de una Planta de Biogas
Agroindustrial (soporte Internet).

e Desarrollada en el marco del Spl PROBIOGAS por ainia centro tecnoldgico
y CIEMAT con la colaboracion externa de BYDT).

[> ¢Para quée sirve?

e Para facilitar las tareas de disefio de una planta de biogas agroindustrial.

» Realizar balances energéticos, medioambientales y socio-econdmicos de
forma rapida y sencilla, a partir de las materias primas de partida o de la
potencia eléctrica que se desea instalar en la planta.
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[> Caracteristicas.

e Introduccion de DATOS propios y/o de las Bases PROBIOGAS (materias
primas, composicion, potencial de biogas, etc.).

= Posibilidad de seleccionar hasta 10 co-sustratos.

e Deteccion de mezclas no compatibles técnicamente.

e Distintos grados de personalizacion introduciendo datos propios econémicos,
energeéticos y ambientales.
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[> Caracteristicas.

Esquema basico de proceso

Residuo hiaterial de construccidn hsterial de construccion .
, , tomado como referencia
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(Aplicacion agricola)

Entrada de sustrato
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[> Ejemplo (version beta). »

- _ &
Stand PROBIOGAS. N©435 metan 1Z A

£ METANIZA - Beta 1

Archivo  Fuentes

Datos Gensrales | Fuente 1 | Fuents 2 | Fuerte 3 | Fuents 4

Localizacidn Sustrato Estacionalidad
; : - _ Habilitar Intensidad %o
Provincia | Segovia bt Categaoria Purin de cerdo b
Muriicipio | Rl Subcategaria |Lechanes o Propiedades del sustrato
Sdlidos totales A%
Diskancia a la planta 3,9 < Km Cantidad 8.000 % | tlafin salidos volaties | & - | o,
Distancia estimada 3,9 Km Disponible 22,804 | tfafin Potencial CH4 | 240 5 | NLfkasy
Relacidn C/M . oz
Resultados
Resultados generales
p=[u ]
Capacidad de tratamiento 10,025 | biario
800
Potencia de la cogeneracion 140 | ki{el)
700
T¢ Funcionamta, maokor 5,872 | hiafio
GO0
Yolurnen del digeskor 1,183 |m3
Prod energia bruta 820,718 | kiw(elifafio 28

1.367.863 | kw{th)fafio Al

5 300
Resultados economicos
Inversion 964,164 | € el
Yalor actual neto 378,712 | € 100
Tasa interna de rendimiento 11,4 | % Bit— - ; ; I
Enero Feb... Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag... Se.. Oc... No.. Di..
Plazo de recuperacian 9,2 | afios
B Fuente 1 © Fuente 2 ®Fuente 3 Fuente 4 ® Fuente 5 @ Fuente 6

Jrles et betlitag SEl Fuente 7 © Fuente 8 M Fuente & M Fuente 10
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estara disponible en ENERO 2010

para Socios Colaboradores.



